OCENA TECHNICZNA

dotyczaca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania

budynku bytej szkoty podstawowej na osrodek rekolekcyjny
Bogdanki 4, gm. Juchnowiec obr.0003, dz. nr 18/14

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.

Inwentaryzacja budynku
Ogledziny istniejgacej konstrukciji budynku z lokalnymi badaniami.
Badania geologiczne podtoza gruntowego.

2. Cel opracowania orzeczenia

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania
budynku bytej szkoty podstawowej na os$rodek rekolekcyjny oraz przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy budynku.

3. Opis techniczny istniejaceqo budynku

3.1.

3.2.

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo

podpiwniczony, dach dwuspadowy wysoki. Budynek wybudowany w latach 50-

tych ubiegtego wieku.

Konstrukcja budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, uktad konstrukcyjny podtuzny

- fundamenty — Zzelbetowe monolityczne z betonu zwirowego — stan dobry

- 8ciany fundamentowe i piwnic — wylewane z betonu zwirowego - stan dobry.
Brak spekan i uszkodzen

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — murowane z cegiet ceramicznych
petnych grubosci 1 72 cegty (gr.38cm) - stan dobry, brak peknie¢ i uszkodzen,
odnowienia wymaga warstwa wykonczeniowa scian

- Sciany zewnetrzne — murowane, z cegiet ceramicznych petnych grubosci

2cegiet (. 51)cm — stan dobry brak uszkodzen

- nadproza — zelbetowe z betonu zwirowego— stan bardzo dobry, brak

uszkodzen

- stropy — gestozebrowe systemowe typu DMS na belkach prefabrykowanych

wysokosci 0,270m — stan dobry, ze wzgledu na konstrukcje zastosowanego

stropu wystepujg rysy w miejscy wystepowania belek stropowych, nie

wptywajace na bezpieczenstwo konstrukciji

- wience i podciagi — monolityczne z betonu zwirowego — stan dobry, brak

peknieé

- dach —dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej — stan
dostateczny, miejscami widoczne ogniska korozji biologiczne;.

4. Qcena stanu istniejacego

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.
W ramach adaptacji przewiduje sie powiekszenie czesci istniejgcych otwordw i
wykonanie nowych otworéw w sScianach oraz likwidacje czesci otworow
drzwiowych i okiennych w celu zwiekszenia funkcjonalnosci czesci istniejace;j.
Zmianie ulegnie uktad klatek schodowych (zlikwidowanie klatki schodowe od
strony poétnocnej a wykonanie dwoch klatek schodowych — jednej w srodku
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budynku a drugiej w dobudowanej od strony zachodniej nowej klatce
schodowej). Przewiduje sie rowniez adaptacje poddasze na cele mieszkalne
montaz dzwigu osobowego.

Od strony pétnocnej zaprojektowano kaplice z tacznikiem i pomieszczeniami
gospodarczymi. Czesci dobudowane zaprojektowano jako oddzielne ustroje
konstrukcyjne w technologii tradycyjnej, Sciany murowane , stropy zelbetowe
wylewane na mokro. Dach kaplicy o konstrukgji stalowej, kratownicowej.

5. Ocena wptywy zmian na istniejacy obiekt

Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na os$rodek rekolekcyjny
spowoduje zmniejszenie obcigzeh na gtéwne elementy konstrukcyjne budynku.
Obcigzenie charakterystyczne stropu nad parterem zgodnie z PN - 82/B -
02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne” w chwili
obecnej wynosi 2,0kN/m? a po zmianie zmniejszy sie do 1,5kN/m? czyli o
0,50kN/m? (obcigzenie obliczeniowe odpowiednio 2,8 i 2,1kN/m?). Nadbudowa
budynku obejmuje wykonanie scianek kolankowych i nowej konstrukcji stropu.
Strop na poddaszu wykonano identycznie jak strop nad parterem i przeniesie on
przewidywane obcigzenie 1,50kN/m? (obciazenie z dachu zostanie przeniesione
bezposrednio na Sciany). Wykonanie otworow w Scianach no$nych wymaga
wykonania nowych nadprozy, ktore przewidziano w projekcie adaptaciji.
Zarowno sciany nosne jak i tawy istniejgcego budynku posiadajg wystarczajacq
nosnosc.

Dobudowang czes$¢ zaktadu zaprojektowano jako oddzielny ustréj konstrukcyjny
i zadne obcigzenia z czesci dobudowanej nie bedg przenoszone przez elementy
konstrukcyjne istniejgcego obiektu i nie bedzie on oddziatywa¢ negatywnie na
bezpieczenstwo konstrukciji.

Na podstawie badan gruntu przeprowadzonych w 2015r stwierdzono, ze
posadowienie taw istniejacych i nowoprojektowanych nastepuje w warstwie
czwartorzedowych piaskéw pylastych i piaskéw drobnych sredniozageszczonych
o 1p=0,56-0,70, matowilgotnych. Nie wystepuje woda gruntowa. W poziomie
posadowienia wystepujg, wiec stabilne warunkéow gruntowe. Przewidziana do
realizacji rozbudowa zostata zaprojektowana w sposdb nie obcigzajgcy
istniejgcych fundamentdw i nie zostang przekroczone naprezenia dopuszczalne
w gruncie. Nie nastapi ich naruszenie. Nie przewiduje sie wykonania nowych
fundamentow ponizej fundamentow istniejgcych.

6. Whnioski

6.1.

6.2.

Nie ma przeciwwskazan do przebudowy i nadbudowy budynku szkoty ze zmiang
sposobu uzytkowania na osrodek rekolekcyjny oraz jego rozbudowy.

Projektowana przedsiewziecia nie wptyng negatywnie na bezpieczenstwo

konstrukcji istniejgcego obiektu i nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

zwieksza za to przydatnos¢ obiektu do uzytkowania w tym dla oséb

niepetnosprawnych.

Opracowanie:

mgr inz. Marek Paruk
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