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budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek rekolekcyjny 
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1. Podstawa opracowania 
1.1. Inwentaryzacja budynku 
1.2. Oględziny istniejącej konstrukcji budynku z lokalnymi badaniami. 
1.3. Badania geologiczne podłoża gruntowego. 

 
2. Cel opracowania orzeczenia 

Celem opracowania jest określenie możliwości zmiany sposobu użytkowania 
budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek rekolekcyjny oraz przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy budynku. 

 
3. Opis techniczny istniejącego budynku 
3.1. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo 

podpiwniczony, dach dwuspadowy wysoki. Budynek wybudowany w latach 50-
tych ubiegłego wieku. 

3.2. Konstrukcja budynku  
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, układ konstrukcyjny podłużny 
- fundamenty – żelbetowe monolityczne z betonu żwirowego – stan dobry 
- ściany fundamentowe i piwnic – wylewane z betonu żwirowego - stan dobry. 

Brak spękań i uszkodzeń 
- ściany konstrukcyjne wewnętrzne – murowane z cegieł ceramicznych 

pełnych grubości 1 ½ cegły (gr.38cm) - stan dobry, brak pęknięć i uszkodzeń, 
odnowienia wymaga warstwa wykończeniowa ścian 

- ściany zewnętrzne – murowane, z cegieł ceramicznych pełnych grubości 
2cegieł (. 51)cm – stan dobry brak uszkodzeń 
- nadproża – żelbetowe z  betonu żwirowego– stan bardzo dobry, brak 
uszkodzeń  
- stropy – gęstożebrowe systemowe typu DMS na belkach prefabrykowanych 
wysokości 0,270m – stan dobry, ze względu na konstrukcję zastosowanego 
stropu występują rysy w miejscy występowania belek stropowych, nie 
wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji 
- wieńce i podciągi – monolityczne z betonu żwirowego – stan dobry, brak 
pęknięć 
- dach –dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej – stan 

dostateczny, miejscami widoczne ogniska korozji biologicznej. 
 

4. Ocena stanu istniejącego 
 Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.  

W ramach adaptacji przewiduje się powiększenie części istniejących otworów i 
wykonanie nowych otworów w ścianach oraz likwidację części otworów 
drzwiowych i okiennych w celu zwiększenia funkcjonalności części istniejącej. 
Zmianie ulegnie układ klatek schodowych (zlikwidowanie klatki schodowe od 
strony północnej a wykonanie dwóch klatek schodowych – jednej w środku 
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budynku a drugiej w dobudowanej od strony zachodniej nowej klatce 
schodowej). Przewiduje się również adaptację poddasze na cele mieszkalne 
montaż dźwigu osobowego. 
Od strony północnej zaprojektowano kaplicę z łącznikiem i pomieszczeniami 
gospodarczymi. Części dobudowane zaprojektowano jako oddzielne ustroje 
konstrukcyjne w technologii tradycyjnej, ściany murowane , stropy żelbetowe 
wylewane na mokro. Dach kaplicy o konstrukcji stalowej, kratownicowej. 

5. Ocena wpływy zmian na istniejący obiekt 
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek rekolekcyjny 
spowoduje zmniejszenie obciążeń na główne elementy konstrukcyjne budynku. 
Obciążenie charakterystyczne  stropu nad parterem zgodnie z  PN - 82/B - 
02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne” w chwili 
obecnej wynosi 2,0kN/m2, a po zmianie zmniejszy się do 1,5kN/m2, czyli o 
0,50kN/m2 (obciążenie obliczeniowe odpowiednio 2,8 i 2,1kN/m2). Nadbudowa 
budynku obejmuje wykonanie ścianek kolankowych i nowej konstrukcji stropu. 
Strop na poddaszu wykonano identycznie jak strop nad parterem i przeniesie on 
przewidywane obciążenie 1,50kN/m2 (obciążenie z dachu zostanie przeniesione 
bezpośrednio na ściany). Wykonanie otworów w ścianach nośnych wymaga 
wykonania nowych nadproży, które przewidziano w projekcie adaptacji.  
Zarówno ściany nośne jak i ławy istniejącego budynku posiadają wystarczającą 
nośność.    
 
Dobudowaną część zakładu zaprojektowano jako oddzielny ustrój konstrukcyjny 
i żadne obciążenia z części dobudowanej nie będą przenoszone przez elementy 
konstrukcyjne istniejącego obiektu i nie będzie on oddziaływać negatywnie na 
bezpieczeństwo konstrukcji.  
Na podstawie badań gruntu przeprowadzonych w 2015r stwierdzono, że 
posadowienie ław istniejących i nowoprojektowanych następuje w warstwie 
czwartorzędowych piasków pylastych i piasków drobnych średniozagęszczonych 
o ID=0,56-0,70, małowilgotnych. Nie występuje woda gruntowa. W poziomie 
posadowienia występują, więc stabilne warunków gruntowe. Przewidziana do 
realizacji rozbudowa została zaprojektowana w sposób nie obciążający 
istniejących fundamentów i nie zostaną przekroczone naprężenia dopuszczalne 
w gruncie. Nie nastąpi ich naruszenie. Nie przewiduje się wykonania nowych 
fundamentów poniżej fundamentów istniejących.  

  
6. Wnioski 
6.1. Nie ma przeciwwskazań do przebudowy i nadbudowy budynku szkoły ze zmianą 

sposobu użytkowania  na ośrodek rekolekcyjny oraz jego rozbudowy. 
6.2. Projektowana przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo 

konstrukcji istniejącego obiektu i nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 
zwiększa za to przydatność obiektu do użytkowania w tym dla osób 
niepełnosprawnych. 
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